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            Universelle Stelleinrichtung zum Betätigen von Fahrzeugpedalen oder Druckzylindern

      
  
      Der Kupplungsautomat KA9121+ ist ein universelles Linearstellglied zur Betätigung von Fahrzeugpedalen und Druckzylindern auf Prüfstanden. Der Kupplungsautomat KA9121+ ist eine hochgenaue Positioniereinrichtung für Linearbewegungen. Moderne Leistungshalbleiter (IGBTs) und konsequenter Einsatz von Mikroprozessoren erlauben einen kompakten Aufbau des Steuer- und Leistungsteils. Durch Einsatz eines absoluten Wegmesssystems entfällt eine Referenzfahrt beim Start.
  
  
  







            Hauptmerkmale:

      
  
      	Max. Stellweg: 180mm
	Max. Stellkraft: 1500N (kurzzeitig 2000N)
	Max. Stellgeschwindigkeit: 0,64m/s
	Auflösung und Wiederholgenauigkeit: < 0,05mm
	Absolute Positionsmessung
	Zug- und Schubbetrieb über 2 Ankoppelstellen
	Einstellbare elektronische Stellkraftbegrenzung
	Erweiterte Sicherheitsfunktionen:
Not-Halt und STO-Funktion (2-kanalig)
Optionale Safely-Limited Speed (SLS)
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      Flexball®-Zug oder Stahlstößel
  

  
      Flexball®-Zug oder Stahlstößel

Ein variabler mechanischer Aufbau wird durch eine zweiseitige, spiegelsymmetrische Ankoppelmöglichkeit für FLEXBALL®-Zug oder Stahlstößel ermöglicht.
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      Kraftmessung
  

  
      Kraftmessung 

Die optionale Kraftmesseinrichtung erfasst die Betätigungskraft direkt an der Ankoppelstelle und stellt diese als Analogspannung zur Verfügung.
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      Anschluss für Miniterminal MT1
  

  
      Anschluss für Miniterminal MT1

Das als Zubehör erhältliche Miniterminal MT1 lässt sich ohne zusätzliche Verkabelung direkt am Aktuator einstecken. Der Bediener erhält so bei allen Einrichtarbeiten einen unmittelbaren Blick auf den Aktuator bzw. die Ankoppelstelle.
  




	

	
		Zubehör

		


        
  
  	Bestellinformationen	Bestellnummer
	Stahlstößel mit Einsatz für Versionen ohne Kraftmessung, Hub 180mm	SHB001471
	Stahlstößel mit Einsatz für Versionen mit Kraftmessung, Hub 180mm	SHB001472
	FLEXBALL®-Einsatz für Versionen ohne Kraftmessung	SHB000903
	FLEXBALL®-Einsatz für Version mit Kraftmessung	SHB000999
	FLEXBALL®-Zug Typ DZ60, 1,5m lang, Hub 180mm	SHB001473
	FLEXBALL®-Zug Typ DZ60, kundenspezifische Länge	(auf Anfrage)
	Miniterminal MT1 einschließlich 1,5m Anschlusskabel und Stecker	SHB000905
	Handterminal HT9201 einschließlich 3,0m Anschlusskabel und Stecker	SHB000906
	Einhand-Fettpresse inkl. Fettkartusche (370 g) für den erweiterten Temperaturbereich – 40°C bis + 70°C, inkl. Schmierrohr für „+“ –Aktuatoren	SHB001469
	Fett-Nachfüllkartusche (370g) für den Temperaturbereich – 40°C bis + 70°C	SHB001792
	Ersatz-Staubfilter für Elektronikeinschub	SHB000910
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                            Cookie- und Datenschutzhinweise
                    


        
                                                
                                                    
                                                Essenziell
                        
                            Details einblenden
                            Details ausblenden
                        
                        
                                                                                        
                                    
                                    Contao HTTPS CSRF Token
                                    Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
                                                                                                                                        Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.

                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                            
                                    
                                    PHP SESSION ID
                                    Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
                                                                                                                                        Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.

                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                    

                    

                                    
                                                    
                                                OpenStreetMap (OSM)
                        
                            Details einblenden
                            Details ausblenden
                        
                        
                                                                                        
                                    
                                    OpenStreetMap
                                    www.sh-el.de nutzt Open-Street-Map – einen Dienst der OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, United Kingdom („OSMF“). Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in www.sh-el.de anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Durch den Besuch auf www.sh-el.de erhält OSM die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite von www.sh-el.de aufgerufen haben.
                                                                            
                                                                                            Anbieter: OpenStreetMap

                                                                                                                                        Speicherdauer: Hier können Sie mehr über die Speicherdauer des Cookies erfahren: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                    

                    

                                    
                                                    
                                                YouTube
                        
                            Details einblenden
                            Details ausblenden
                        
                        
                                                                                        
                                    
                                    YouTube
                                    Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube keine Informationen über die Besucher auf dieser Website speichert, bevor diese sich das Video ansehen. Die Weitergabe von Daten an YouTube-Partner wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. So stellt YouTube – unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen – eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Sobald Sie ein YouTube-Video auf unserer Website starten, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern. Mit Hilfe dieser Cookies kann YouTube Informationen über Besucher unserer Website erhalten. Diese Informationen werden u. a. verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.

Gegebenenfalls können nach dem Start eines YouTube-Videos weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.
                                                                            
                                                                                            Anbieter: YouTube

                                                                                                                                        Speicherdauer: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                    

                    

                                    


        
                            Auswahl speichern
                Alle akzeptieren
                    


        
                            Cookie- und Datenschutzhinweise
                                    Impressum
                                    Datenschutz
                                    

    




